SEMINARSKI ZADACI IZ "CVRSTOCA"

1. ZADATAK: ANALIZA RAVNINSKOG STANJA NAPREZANJA

Za element M tijela napregnutog u ravninskom stanju naprezanja prema zadanoj slici u 1. zadatku
VJEZBENICE, odrediti grafiéki pomoéu Mohrove kruZnice naprezanja sve normalne i posmiéne

komponente naprezanja u (x, y) —, (X,

y ) —i(1, 2) — koordinatnim sustavima.

Pomoc¢u Hookeova zakona izraCunati iznose svih komponenti deformacije u to¢ki M u (x,y) —, (X, ¥ ) —i
(1, 2) — koordinatnim sustavima i nacrtati Mohrovu kruznicu deformacija.
Skicirati napregnuti element s ucrtanim komponentama naprezanja u zadanim koordinatnim sustavima.
Sve vrijednosti naprezanja i deformacija treba provijeriti putem izracunavanja na PC uporabom programa
CVRSTOCA, modul NAPR_DEF.EXE. Za grafi¢ko rieSenje mozZe se Koristiti i program MDSolids®.

Preporuc¢eno mjerilo: 1 cm = 20 MPa za Mohrovu kruznicu naprezanja,
1 cm =50-10"° za Mohrovu kruZnicu deformacija.

Fé?gj' PREZIME | IME Ogﬁf:a GEa v Zadane vrijednosti uz sliku zadatka
1. B | 200 | 0,30 |0y=—90 MPa |zxy=—70 MPa [0x=150 MPa |Zxy,=50 MPa
2. B |210 (0,32 [oy=70MPa |7,=—60 MPa |0x=—50 MPa |Zx,=—120 MPa
3. H | 207 | 0,30 |0x=100 MPa |z%y=—60 MPa |07=120 MPa | ¢ =—30°
4. H |210]0,32|0x=40 MPa |7,=100 MPa |01=170 MPa | ¢ = 20°
5. C | 206 | 0,30 |0x=—140 MPa | 7xy=—60 MPa |0x=—60 MPa |7xy=—100 MPa
6. C | 207 |0,32|0x=120 MPa |5,=50 MPa [0x=—80 MPa |z;,=70 MPa
7. I |200 (0,30 |0x=80 MPa |7,=70 MPa |0»=—90MPa | ¢ =10°
8. I | 206 | 0,32 [0x=40 MPa | 7;,=—100 MPa|0»=—130 MPa | ¢ =— 15°
9. D | 200 | 0,30 |0y=—80 MPa |7xy=50 MPa [0y=—40 MPa |7xy=90 MPa
10. D | 206 |0,32 |0y=120 MPa |7,=—70 MPa [0,=60 MPa  |7,=—90 MPa
11, J | 207 [031[G:=30MPa [5y=70MPa |01=150MPa | ¢, =—75°
12. J 210 (0,33 [G=—40MPa |[7y=60 MPa [01=120 MPa | ¢, =30°
13. E | 207 | 0,30 |0x=-130 MPa |7y=50 MPa [0y=60 MPa  |7;,=70 MPa
14. E | 206 |0,32|0x=100 MPa |7,=—60 MPa [0y=20 MPa  [7,,=—100 MPa
15. K | 207 |0,31 [6x=—20 MPa |z,=—100 MPa|0»=—160 MPa | ¢, '=—15°
16. K |210 0,33 [0,=50 MPa  |55,=—60 MPa |03=—120 MPa| ¢, = 25°
17. L | 200 |0,30 |0,=20 MPa  [7x,=—100 MPa|0y=140 MPa | ¢, =15°
18. L | 206 | 0,32 [Gy=—100 MPa |7y=—50 MPa |01=80 MPa | ¢, =—30°
19. F | 210 | 0,32 |0,=—100 MPa | 7,=50 MPa  |07=80 MPa | @ =—15°
20. F | 206 |0,31|0,=—40 MPa |7x,=—100 MPa|0y=140 MPa | ¢ =—15°
21. M | 200 | 0,30 |0,=40 MPa [zy=—60 MPa |0,=10MPa | ¢, =—565"
22. M | 206 | 0,32 [0y=-50 MPa |z,=50 MPa |0»=—160 MPa| ¢, =30°
23. G | 206 |0,32|0,=110MPa |7x,=—60 MPa |0p=—40 MPa | ¢ =—15°
24. G | 207 | 0,31 |0y=100 MPa |7y=50 MPa |0p=—60 MPa | ¢ =—25°
25. A | 206 |0,32 |0x=130 MPa |7,=—90 MPa |[0y=—90 MPa | @ =—30°
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2. ZADATAK: STATICKI ODREDENE STAPNE KONSTRUKCIJE

Za staticki odredenu $tapnu konstrukciju zadanoj na slici u 2. zadatku VJEZBENICE, treba odrediti:
a) iznos dopustenog opterecenja konstrukcije (Fqop = ?) Nna temelju odabranog dopustenog naprezanja

materijala Stapova i pretpostavljenih plostina popre€nog presjeka Stapova,

b) za vrijednost optereéenja F ~ 0,95 Fq4o, (zaokruziti na maniji cijeli broj u kN, korak do 5 kN) odrediti

potrebne plostine poprecnih presjeka Stapova u zadatku,

c) za vrijednost optereéenja F iz toCke b) zadatka i s plostinama poprecénih presjeka (zaokruZenih na vedi
cijeli broj u cm?, korak 0,5 cm?) provjeriti dvrstoéu $tapova i odrediti pomake karakteristiénih todaka
konstrukcije. Skicirati deformiranu konstrukciju pod optere¢enjem, odnosno plan pomaka za ¢vor A (u

zadacima uz sliku E i F).

U zadacima s viSe materijala Stapova, materijal 1 je konstrukcijski Celik, materijal 2 je mjed, a materijal 3
je aluminijska legura. Iz priloZzene tablice potrebno je odabrati modul elasti¢nosti (E) i naprezanje teCenja

(Re) materijala Stapova.
Kod odredivanja dopustenog naprezanja materijala uzeti faktor sigurnosti S = 1,5 + 2,5.

Sve vrijednosti sila, naprezanja i deformacija Stapova, te pomake tocaka konstrukcije, provjeriti
izraCunavanjem na PC uporabom programa CVRSTOCA, podprograma STAP_ODR.EXE.

tos | PREZIME 1 IME i Zadane vrijednosti uz sliku zadatka

1. A (1,=75 cm, L,=120 cm, ;=40 cm, c=70 cm, k;=2, k,=-3.6, ks=1,4, k,=2
2. B |[I,=115cm, |,=150 cm, a=50 ¢m, b=130 cm

3. C  |h=125cm, a=80°, B=60°, a=50 cm, b=130 cm, c=10 cm

4. D |h=145cm, @ =75° £=85° a=60 cm, b=150 cm, c=25 cm

3. F Jl,=115cm, L,=130 cm, & =30°, B=20°, y=45°

6. E |Q=17kN, ;=125 cm, ;=95 cm, a=100 cm, b=80 cm, c=50 cm, o =25°
7. A |1,=45 cm, 1,=90 cm, ;=60 cm, c=50 cm, k;=—2, k,=3, ks=—1,5, k,=0,8
8. F ;=125 cm, ,=110 cm, & =60°, B=15°, y=35°

9. C |h=115cm, a=—60°, B=85°, a=50 cm, b=120 cm, c=10 cm

10. F |I,=145 cm, 1,=180 cm, a =40°, B=50°, y=15°

11. B |[I,=85cm, ,L=110 cm, a=55 cm, b=115 cm

12. F l,=115cm, L,=150 cm, @ =—30°, B=—40°, y=15°

13. E |Q=13kN, ;=105 cm, 15=95 cm, a=90 cm, b=45 cm, c=30 cm, @ =25°
14. D |h=145 cm, @ =—135°, f=45°, a=130 cm, b=50 cm, c=0 cm

15. F I,=125 cm, ,=150 cm, & =80°, B=60°, y=—45°

16. E |Q=10kN, I;=110 cm, I;5=80 cm, a=100 cm, b=60 cm, c=50 cm, o =15°
17. D |h=115cm, @=60°, =175, a=90 cm, b=60 cm, c=20 cm

18. A |1,=55 cm, 1L=90 cm, 1;=70 cm, ¢=30 cm, k,;=2,5, k,=3, ks=—1,8, k,=2
19. F [1,=125 cm, [,=140 cm, o =45°, B=15°, y=75°

20. B |I,=130cm, I,=160 cm, a=50 ¢cm, b=120 cm

21. F |l,=115cm, ,=120 cm, @ =—30°, B=—40°, y=—90°

22. E |Q=16kN, ;=115 cm, 15=90 cm, a=95 c¢m, b=70 cm, c=50 cm, o =35°
23. A |I,=65 cm, ,=95 cm, 13=50 cm, ¢c=60 cm, k;=—3, k,=2,5, k;=1,6, ks=2,2
24. F |I,=135cm, 1,=180 cm, & =20°, = 60°, y=—35°

25. C |h=135cm, a=75°, B=65°, a=70 cm, b=150 cm, c=120 cm

26. D |h=125cm, =125°, #=115° a=110 cm, b=70 cm, c=15 cm

27. F  [,=140 cm, L=110 cm, a=30°, =50°, y=75°
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) _ 2_1.ZADATAK: ,
STATICKI NEODREDENE STAPNE KONSTRUKCIJE OPTERECENE SILOM

Za staticki neodredenu $tapnu konstrukciju zadanoj na slici u 3. zadatku VJEZBENICE, treba odrediti:

a) iznos dopustenog opterecenja konstrukcije (Fqop = ?) na temelju odabranog dopustenog naprezanja
materijala Stapova i zadanih plostina popre¢nog presjeka Stapova,

b) s iznosom opterecenja F ~ 0,95 F4,, (zaokruziti na maniji cijeli broj u kN, korak cca 5 kN) provjeriti
CvrstoCu Stapova i odrediti pomake karakteristicnih toCaka konstrukcije. U zadacima uzeti da su svi
Stapovi od istog materijala (E;=E,=E;=E, Giqop= Graop= T3a0p = Tucp); Materijal 1 je konstrukcijski Celik,
materijal 2 je mjed, a materijal 3 je aluminijska legura. |z priloZzene tablice potrebno je odabrati modul
elasti¢nosti (E) i dopusteno naprezanje (ou.p) materijala Stapova.

Sve izraCunate vrijednosti sila, naprezanja i deformacija Stapova, te pomake to¢aka konstrukcije,
provjeriti izraCunavanjem na PC uporabom programa CVRSTOCA, modula STAPSILA.EXE.

Red.|  pREZIME|IME |02naka|Mate- Zadane vrijednosti uz sliku zadatka

broj slike | rijal

1. G 2 |h=120 cm, 1,=90 cm, ;=100 cm,  =30°, f=—45°,
A=4 cmz, A=8 cmz, A=12 cm®

> B 2 1,=100 cm, 1,=120 c¢m, 15=140 cm, a=80 cm, b=50 cm,

' c=45 c¢m, A;=6 cm’, A,=8 cm?, A;=5 cm’

3 E | 1 [1=125cm, ;=140 cm, @ =60°, B=45°, y=90°, 5=0,
A=10 cm?, A,=5 cm’

4 G 1 |li=135 cm, 1,=90 cm, 1;=80 cm, & =30°, £=0°
A=10 cmz, A=5 cmz, As;=15 cm’

5. D 2 |h=125 em, 1,=140 cm, a =45°, = 60°, y=90°, a=60 cm,
b=120 cm, =60 cm, A;=5 cm’, A,=8 cm’

6. c 3 |h=100 cm, ,=120 cm, & =75°, L =60°, ¥=135°, a=150 cm,
b=50 cm, c=125 cm, A;=12 cm’, A,=6 cm’

7. F 2 |1,=1=120 cm, ;=90 cm, o= B=30°, y=0°, A;= A,=8 cm’,
As=16 cm’

8. H 1 |a=80 cm, b=100 cm, o =30°, B=75°, A;=15 cm’, A,=10 cm’

9. C 1 [1i=85cm, L,=110 cm, & =60°, =75 y=90°, a=150 cm,
b=70 cm, c=110 cm, A;=6 cm’, A,=3 cm’

10. A 3 |i=45 cm, 1,=90 cm, 1;=50 cm, =60 cm, k;=1,5, k;=—1,4, k;=1,8,
A=12 em?’, A)=13,5 cm®, Ay=15 cm®

11 B 1 1,=110 ¢m, 1,=120 c¢m, 15=130 ¢m, a=90 cm, b=60 cm,

' c=60 cm, A;=5 cm’, A,=10 cm’, A;=2,5 cm’

12. F 1 |h=1=130 cm, ;=100 cm, a=£=30°, y=0°, A;= A,=5 cm’,
As=10 cm’

13. D 1 [h=125 cm, ;=120 cm, a=60°, f=45°, y=75° a=60 cm,
b=120 cm, =80 cm, A;=3 cm’, A,=5 cm’

14. E 3 |h=130 em, 1,=120 cm, r =45°, L£=60° y=0°, 6=90°,
A=10 cm®, A,=5 cm’

15. c 2 |h=120 cm, 1,=140 cm, a=45°, L£=060° y=120°, a=120 cm,
b=60 cm, c=120 cm, A;=10 cm?, A,=5 cm®

16. H 3 |a=100 cm, b=120 cm, a=30°, B=60°, A;=8 cm’, A)=5 cm’

17. A 1 |h=30 cm, 1,=80 cm, ;=40 cm, ¢=50 cm, ki=1,2, k= —1,5, ks=1.4,
A=8 cmz, A=12 cmz, As=15 cm’
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) 2_2. ZADATAK:
POCETNA NAPREZANJA U STATICKI NEODREDENIM KONSTRUKCIJAMA

Za staticki neodredenu $tapnu konstrukciju zadanu i optereéenu na slici u 4. zadatku VJEZBENICE,

treba provjeriti Evrstoéu Stapova i odrediti pomake karakteristi¢nih to¢aka konstrukcije. Prije spajanja je
Stap @© bio kraci za vrijednost &1 od potrebne duljine l4. U zadacima uzeti da su svi $tapovi od istog
materijala (E\=E,=E;=E, 0140p=0240p= O340p = Guop); Materijal 1 je konstrukcijski Celik, materijal 2 je mjed, a

materijal 3 je aluminijska legura. Iz priloZzene tablice potrebno je odabrati modul elasti¢nosti (E) i

dopusteno naprezanje (ouop) Materijala Stapova.

Sve izraCunate vrijednosti sila, naprezanja i deformacija Stapova, te pomake to¢aka konstrukcije,

provjeriti izraCunavanjem na PC uporabom programa CVRSTOCA, modula STAP_POC.EXE.

T)i;jj' PREZIME | IME O:Iri'::a Nr';': Zadane vrijednosti uz sliku zadatka
1 G 1 | h=120 cm, 1,=90 cm, I;=100 cm, a=30°, 6,/,=0,001,
A,;=6 cm*, A,=8 cm?, A;=4 cm’
2. B 2 | =125 cm, a=30°, 5,/1,=0,0015, A;=10 cm?, A,=5 cm’
3. E 1 | h=140 cm, ;=110 cm, & =60°, B=75° a=50 cm, b=75 cm,
A=5 cm?, A,=10 cm?, 6,/1,=0,0015
4 G o [ 1i=135 cm, L,=100 em, 1;=80 cm, =30, 6/1,=0,0015,
A=10 cm’, A,=7,5 cm’, Ay=5 cm’
5. D 2 | h=140 cm, 1,=70 cm, & =30°, B=0°, a=160 cm, b=80 cm,
A=10 cm?, A,=10 cm?, 5,/1,=0,0008
6. C 3 | =100 cm, 1,130 cm, a=60°, f="75°, a=50 cm, b=90 cm,
Ai=16 cm?, A,=8 cm?, 6,/1,=0,001
7 F 2 | =120 cm, 1,=140 cm, a=60°, B =75°, a=50 cm, b=75 cm,
A=16 cm?, A,=10 cm?, ,/1,=0,0015
8. H 1 | a=90 cm, b=75 cm, a=30°, B=45°, §=0,3 cm, A;=10 cm’,
A,=5 cm’
9. C 1 | =120 cm, 1,=140 cm, o =45°, = 60°, a=60 cm, b=80 cm,
Ai=15 cm?, A,=5 cm?, 6,/1,=0,001
10. H 2 | a=90 cm, b=80 cm, a=30°, B=75° 5=0,3 cm, A;=12 cm’,
A,=6 cm”
11. B 1 | I1=140 cm, & =30°, 6/1,=0,0015, Aj=12 cm?, Ay=6 cm’
12. F 1 [h=130 cm, [,=120 cm, @ =45°, B =75, a=80 cm, b=100 cm,
Ai=15 cm?, A,=10 cm?, 6,/1,=0,001
13. D 1 | h=120 cm, ,=50 cm, o =45°, £=0° a=150 cm, b=100 cm,
A=15 cm?, A,=10 cm?, 6,/1,=0,0008
14. E 3 | =130 cm, 1,=90 cm, & =75°, [=60°, a=45 cm, b=70 cm,
A=10 cm?, A,=15 cm?, 5,/1,=0,002
15. C 2 | h=110 cm, 1,=130 cm, @ =75°, = 60°, a=50 cm, b=120 cm,
Ai=16 cm?, A,=8 cm?, 6,/1,=0,001
16. H 3 |a=80 cm, b=70 cm, & =30°, B=60°, 5=0,3 cm, A;=15 cm’,
A,=10 cm?
17. F 3 | =100 cm, I,=115 cm, & =60°, =90°, a=70 cm, b=120 cm,
A=12 cm?, A,=8 cm?, 8/1,=0,0012
18. G 3 | =145 cm, 1,=100 cm, ;=110 cm, & =30°, 6i/1,=0,0015,

A=16 cmz, A=12 cmz, A;=8 cm’
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2_3. ZADATAK:
TOPLINSKA NAPREZANJA U STATICKI NEODREDENIM KONSTRUKCIJAMA

Za staticki neodredenu $tapnu konstrukciju zadanu i optere¢enu na slici u 5. zadatku VJEZBENICE,
treba provjeriti Evrsto¢u Stapova i odrediti pomake karakteristi¢nih to¢aka konstrukcije kad se
temperatura konstrukcije povisi za AT. U zadacima treba uzeti da je materijal Stapa @ konstrukcijski
celik, a materijal Stapa @ je mjed. Iz priloZene tablice potrebno je odabrati modul elasti¢nosti, dopusteno
naprezanje i koeficijent toplinskog rastezanja materijala Stapova.

Sve izraCunate vrijednosti sila, naprezanja i deformacija Stapova, te pomake to¢aka konstrukcije,
provjeriti izradunavanjem na PC uporabom programa CVRSTOCA, modula STAPTOPL.EXE.

Red.|  pREZIME|IME |0Znaka Zadane vrijednosti uz sliku zadatka
broj slike
1. c | =150 cem, L,=110 cm, 15=90 cm, & =30°, AT=40 °C,
A=6 cm’, A,=5 cm’, Ay=4 cm’
2. G |h=120cm, L=80 cm, &= 60°, f= —90°, AT=40 °C,
A;=4 cm?, Ay=6 cm’, a=60 cm, b=60 cm
3 E | 1=140 cm, L=110 cm, & =60°, f= 15°, y=45°, AT =45 °C,
A=8 cmz, A,=4 cm?
4. F | 1=150 cm, a=35°, AT=50°C, A;=5 cm’, A,)=5 cm’
5. D [,=100 cm, 1,=130 cm, a =60°, f="75°, AT=45 °C,
A=5 cm’, A,=5 cm’, a=40 cm, b=80 cm
6. c | 1=60cm, ;=120 cm, a=-90°, f=60°, AT=45 °C,
A=5 cm’, A,=10 cm’, a=80 cm, b=40 cm
7 E | 1i=120 cm, [,=180 cm, & =15°, B=60°, y=0°, AT=40°C,
A=4 cmz, A,=4 cm?
8. H |a=100 cm, b=75 cm, @ =30°, B=45°, AT=40 °C, A|=6 cm’, A,)=6 cm’
9 c |I=140cem, ,=50 cm, a = 75°% = -90°, AT=40 °C,
A;=7 cm?, A,=14 cm?, a=80 cm, b=40 cm
10. H | a=90 cm, b=60 cm, o =30°, B=75°, AT=45°C, Ai=5 cm’ A=5 cm’
1. p |h=120cm, =60 cm, o= 60°, f=-90°, AT=60 °C,
A;=5 cm?, Ay=5 cm?, a=60 cm, b=90 cm
12. F | I1=120 cm, a=15°, AT=40°C, A=6 cm’, A,=6 cm’
13. D |1=140 cm, 1,=100 cm, &= 75°, B= -90°, AT=45 °C,
A;=8 cm?, A)=8 cm?, a=30 cm, b=90 cm
14, E | 1=120 cm, L=160 cm, & =30°, B=45° y=90°, AT=50°C,
A=5 cmz, A,=5 cm?
15. C [,=80 cm, 1,=50 cm, &= —90°, f=60°, AT= 45 °C,
A=10 cm’, A,=15 cm?, a=100 cm, b=60 cm
16. p [i=130 cm, 1,=100 cm, &r=75°, = 60°, AT= 40 °C,
A;=6 cm?, Ay=6 cm?, a=30 cm, b=60 cm
17 E |1=130 cm, L=170 em, & =30°, =45 y=90°, AT=30°C,
Ai=5 cm?®, Ay=10 cm?
18. p |1=130cm, L=70 cm, &= 60°, B= —90°, AT=40°C,
A;=5 cm?, Ay=10 cm?, a=50 cm, b=80 cm
19. A | 1i=50 cm, L,=70 cm, AT=60 °C, Ai=5 cm’, A,=10 cm’, §= 0,02 mm
20. B 1,=100 c¢m, 1,=120 c¢m, 15=140 cm, AT =45 °C,
A;=5cm?, Ay=8 cm’, A;=4 cm’, a=80 c¢m, b=50 cm
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3. ZADATAK: UVIJANJE RAVNIH STAPOVA OKRUGLOG PRESJEKA

Za $tap uklije$ten na krajevima A i B, zadan i optereéen prema slici u 6. zadatku u VJEZBENICI ,
treba odrediti:
a) I1znos dopustenog opterecenja zakretnim momentom (#,,, =?) na temelju prora¢una uvijanja Stapova
na Cvrstocu i krutost, kod poznatih vrijednosti 7, i i, te dimenzija Stapa.
b) Za vrijednost referentnog zakretnog momenta # ~ 0,95-#,,, (zaokruziti na maniji cijeli broj u N-m,
korak cca 10 N-m), uz poznat materijal $tapova i zadane dimenzije popreénog presjeka Stapova, treba
provjeriti EvrstoCu i krutost Stapova, te odrediti kutne zakrete karakteristiCnih presjeka C i D (samo u
zadacima gdje je postoji presjek D!).

Nacrtati i kotirati dijagrame momenata uvijanja i kutova zakreta duz osi x Stapova.
U zadacima uzeti da su svi Stapovi od istog materijala (G,=G,=G3=G, Tidop= T2dop= T3dop= Tdop»
Raop=Rdop=Fa0py=Siop); Materijal 1 je konstrukcijski celik, materijal 2 je mjed, a materijal 3 je
aluminijska legura. 1z prilozene tablice potrebno je odabrati vrijednosti za modul smicnosti (G),
dopusteno posmicno naprezanja materijala (zy,), te dopusteni relativni kut uvijanja (94p).
Posebnosti koje se traze u zadacima na slikama D, E i F, oznacene su na slici zadatka.
Sve vrijednosti momenta, posmic¢nih naprezanja i kutnih zakreta presjeka Stapova, provjeriti
izraCunavanjem na PC uporabom programa CVRSTOCA, modula TORZIJA.EXE.

Red. - " . .
broj| PREZIMEIIME O:Iri'::a Nr':: Zadane vrijednosti uz sliku zadatka
1. B 1 |1,=0,8 m, 1,=0,5 m, k;p=0,6, kop=0,7, D,=12 cm, D,=9 cm
2 (03 2 |1:0,5 m, |2:0,35 m, |3:0,45 m, le:O,6, kzDZO, k3D:O,7, k1:1,7,
k.= —1,4, D;=12 cm, D,=9 cm, D;=11 cm
3 E 1 |1:O,6 m, |2:0,5 m, |3:0,3 m, le:0,6, kzr):O, k3D:0,7, k1:1,8,
' k,=1,3, D,;=11 cm, D,=8 cm, D;=12 cm
4 C 1 |1:0,6 m, |2:0,35 m, |3:0,65 m, k]D:O,65, kzDZO, k3D:0,65, k1:1,6,
' k=1,2, D;=10 cm, D,=9,5 cm, D;=11,5 cm
5. D 2 |(I=1,8 m, k;p=0,65, k,p=0,7, D;=10 cm, D,=8 cm
6. B 2 (,=0,9 m, ,=0,7 m, k;p=0,6, k,p=0,7, D;=11 cm, D,=8 cm
7 C 3 |1:0,7 m, |2:0,4 m, |3:0,5 m, k]D:0,6, kzD:0,65, k3D:O,7, k1:1,8,
' k=1,2, D;=12 cm, D,=10 cm, Ds=11 cm
8 E 3 |1:O,8 m, |2:0,5 m, |3:O,45 m, le:0,6, kZD:O, k3D:0,7, k1:1,6,
' k,=1,4, D,=12 cm, D,=10 cm, Dy=13 cm
9. B 3 (1,=0,9 m, ,=0,45 m, k;p=0,6, k,p=0, D;=10 cm, D,=7 cm
10 C 1 |1:O,7 m, |2:0,6 m, |3:O,5 m, le:O,6, kZD:O,7, k3D:0,65, k1:1,5,
k,= —1,6, D;=13 ¢cm, D,=12 cm, D;=14 cm
11. D 3 |:1,85 m, le:0,6, kZD:0375, D1:12 cm, D2:10 cm
12 E 2 |1:O,5 m, |2:0,4 m, |3:O,3 m, le:O,65, kZD:O,7, k3D:O, k1:1,4,
’ k,=1,6, D;=9 cm, D,=10 cm, D;=11 cm
13 F 1 |1:O,9 m, |2:0,6 m, C:0,25 m, le:0,6, k2D:0,65, k1:1,8, k2:1,6,
’ D,=12 cm, D,=9 cm
14. D 1 |:1,7 m, le:0,6, k2D2077, D1:12 cm, D2:9 cm
15. A 3 |1:1,4 m, |2:0,9 m, k]D:0,6, k2D20,7, k1:3, k2:1,4, D1:9 cm, D2:7 cm
16 E 1 |1:0,6 m, |2:0,5 m, |3:0,8 m, k]D:0,6, kzD:0,65, k3D:0,7, k1:1,3,
' k-=1,7, D;=12 cm, D,=10 cm, Ds=15 cm
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4. ZADATAK: SAVIJANJE RAVNIH NOSACA

Ravne grede zadane su i optere¢ene prema slikama N1) = N9), a njihovi su poprecni presjeci zadani
na slikama B) + ), u “VJEZBENICI ...” na 12. i 13. stranici.
a) Kod zadanih svojstava materijala, dimenzija grede i popre¢nog presjeka potrebno je odrediti iznose
dopustenog opterecenja grede (Faop, 4z dops Meaop=7)-
b) Kod odabranih iznosa opterecenja F, q,, # (zaokruzeno na maniji cijeli broj u kN, KN/m, kN-m; uz
korak cca 5 kN, 2 kN/m, 5 kN-m) treba odrediti reakcije u osloncima A i B, te skicirati i kotirati dijagrame
poprecnih sila Q, i momenata savijanja M, duz grede.
c) Za presjek grede u kojem djeluje (M,)max treba odrediti iznose normalnih naprezanja o po visini
presjeka, te nacrtati i kotirati dijagram ox(z).
d) Za presjek grede u kojem djeluje (Q,)max treba odrediti iznose posmicnih naprezanja 7, po visini
presjeka, te nacrtati i kotirati dijagram 7, ,(2).

e) Kod odabranih iznosa optereéenja F, q,, #/ (iz toCke b) zadatka) i za zadana svojstava materijala,
dimenzija grede i popre¢nog presjeka , treba numericki izraCunati progibe u presjecima C, D i E grede, te
nagibe tangente na elasti¢nu liniju u presjecima A, B, C, D i E grede. Primijeniti tabli¢éne izraze i metodu
superpozicije optereéenja ravne grede.

f) Skicirati u mjerilu elasti¢nu liniju grede i kotirati je opéim oznakama u zadanim presjecima.

Materijal grede je konstrukcijski Celik (E=200 GPa, 04,,=130 MPa, 7,,=70 MPa).

Sve izraCunate vrijednosti za poprecni presjek, optereé¢enja, naprezanja i deformacije grede treba
provjeriti izraunavanjem na PC uporabom programa ,CVRSTOCA®, moduli ,SAVIJ1_N.EXE® i
~SAVIJ1_D.EXE".

Rezultati i dijagrami mogu se provijeriti i uporabom modula programa ,MDSolids®*.

U svim zadacima zadane su vrijednosti: =6 m,a=2m,c=1,5m, k=2, k;=0,15.

Rb?c(:j' PREZIME | IME Zi’;:lza g-::?el:(aa Dimenzije popre&nog presjeka grede
1 N1 | bi=16 cm, b,=5 cm, b;=12 c¢m, t;=4 cm,
t,=3 cm, h=28 cm
2. N2 Cc b1=12 cm, b,=4 cm, h=18 cm, t=4 cm
3. N3 B b1=12 ¢cm, b,=8 cm, h;=18 cm, h,=14 cm
4, N4 E b1=12 c¢cm, b,=3 cm, h=24 c¢cm, t=3 cm
5. N5 D bi=11 cm, b,=3 cm, h=18 cm, t=3 cm
6. N6 B b1=14 ¢cm, b,=9 ¢cm, h;=21 cm, h,=16 cm
7. N7 H b;=10 cm, b,=4 cm, h=20 c¢cm, t=3 cm
8. N8 F by=16 cm, b,=11 cm, h=6 cm, t=2,5 cm
q. NO | b;=18 cm, b,=6 cm, b3=14 cm, t;=5 cm,
t,=4 cm, h=30 cm
10. N1 D b1=9 cm, b,=3 ¢cm, h=15 c¢m, t=3 cm
11. N9 C b=16 cm, b,=6 cm, h=25 c¢m, t=5 cm
12. N7 E b;=15cm, b,=2,5 cm, h=20 cm, t=2 cm
13. N5 B bi=15cm, b,=11 cm, h;=18 ¢cm, h,=14 cm
14. N1 H b1=9 cm, b,=3 cm, h=18 cm, t=3 cm
15. N6 G b;=18 cm, b,=12 cm, h=9 cm, t=3 cm
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5. ZADATAK: KOSO SAVIJANJE KONZOLNIH NOSACA

Konzolni nosaci zadani su i optereceni prema slikama N1) + N3), a pravci sila oznadeni su na
popre¢nim presjecima koji su zadani na slikama A) + F), u “VJEZBENICI ...” na 15. stranici.
g) Kod zadanih svojstava materijala, dimenzija konzole i popreénog presjeka potrebno je odrediti iznos
dopustenog opterec¢enja nosaca (Fgop=").
h) Kod odabranih iznosa optereéenja F, i F, (zaokruzeno na cijeli broj u kN; korak 2 kN) treba na
mjestu A ukljeStenja nosaca odrediti iznose normalnih naprezanja oy u zadanim to¢kama 1, 2, ... 8 ( ..
12 kod presjeka D), te nacrtati i kotirati prostorni dijagram naprezanja ox. Koordinate y i z toCaka
popre¢nog presjeka nosaca te iznose naprezanja oy dati u tablici.
c) Treba odrediti iznos i kut progiba & slobodnog kraja B konzolnog nosaca, te komponente progiba vg i
Wg U pravcima koordinatnih osi (y, z) popre¢nog presjeka.

Sve izraCunate vrijednosti za poprecni presjek, optereCenja, naprezanja i deformacije konzolnog
nosaa treba provjeriti izraCunavanjem na PC uporabom programa ,CVRSTOCA®, modul
,KOSOSAV.EXE".

Rezultati i dijagrami mogu se provijeriti i uporabom modula programa ,MDSolids®*, ver. 2.05.

U svim zadacima zadane su vrijednosti: 1=3,5m,a=2m, k;=1,25, k,=0,75, k=0.
Materijal grede je konstrukcijski Celik: E=200 GPa, 04,,=100 + 130 MPa.

Rbfgj' PREZIME | IME g:z::: S:Z;':'a Dimenzije popre&nog presjeka i pravci sila
1. N1 E b=16 cm, t=4 cm, h=24 cm, a4 =30°, a»=60°
2. N2 C b=15cm, t=3 cm, h=12 cm, a1 =30°, ap =45°
3. N3 B b=15cm, t=3 cm, h=21 cm, a1 =30°, ap=60°
4. N1 F b=15cm, t=3 cm, h=21 cm, a1 = —30°, o= —60°
5. N2 D b=12 cm, t=3 cm, h=18 cm, a1 =30°, ap, =45°
6. N2 B b=12 cm, t=3 cm, h=18 cm, a1 =30°, ap=—90°
7. N1 C b=18 cm, t=3 cm, h=15 cm, oy =0°, o, =45°
8. N3 F b=12 cm, t=3 cm, h=18 cm, a4 =30°, a»=90°
9. N1 E b=15cm, t=2,5 cm, h=18 cm, a1 =30°, ap=45°
10. N2 D b=15cm, t=3 cm, h=21 cm, a4 =30°, ap=60°
11. N1 C b=12 cm, t=2,5 cm, h=8 cm, a1 =90°, o, =45°
12. N3 E b=12 cm, t=2 cm, h=16 cm, a1 =45°, o, =60°
13. N2 B b=15cm, t=3 cm, h=24 cm, oy =—-30°, o, =0°
14. N1 D b=14 cm, t=3,5 cm, h=20 cm, a4 =0°, ap=60°
15. N2 E b=15cm, t=3 cm, h=24 cm, a1 =0°, ap=60°
16. N2 C b=18 cm, t=3,5 cm, h=15 cm, a1 =0°, ap=—45°
17. N1 F b=14 cm, t=3 cm, h=18 cm, oy =—90°, &, =0°
18. N2 E b=15cm, t=2,5 cm, h=21 cm, a1 =90°, o, =30°
19. N3 F b=12 cm, t=2 cm, h=16 cm, oy =30°, o, =0°
20. N1 C b=15cm, t=2,5 cm, h=12 cm, a1 = —45°, ao=0°
21. N1 D b=12 cm, t=4 cm, h=24 cm, a1 =30°, ap =45°
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6. ZADATAK: CVRSTOCA KOLJENASTOG STAPA

Za koljenasto savijene Stapove okruglog popre¢nog presjeka, zadane i opterecene prema slikama A)
+ S) na 17. stranici u “VJEZBENICI...”, potrebno je na mjestu ukljestenja u tocki A:
a) odrediti standardni promjer D okruglog popreénog presjeka Stapa, primjenom energijske teorije
évrsto¢e HMH,
b) s tako odabranim standardnim promjerom D poprecnog presjeka provjeriti Evrstoéu Stapa.

NAPOMENA: Pravci sila i Stapova podudaraju se s osima (x, Y, z) pravokutnog koordinatnog sustaval
Negativan predznak sile znaci da ona djeluje u suprotnom smislu od onog danog na slici Stapa.

Sve izracunate vrijednosti provijeriti izracunavanjem na PC uporabom programa ,CVRSTOCA®, modul
~,KOLJENO.EXE".

Materijal Stapa je konstrukcijski Celik: o0y,,=140 + 170 MPa.

Red. i N . . 3
bfoj PREZIME | IME sstl::l Vrijednosti uz slike koljenastog Stapa
1 A k =0,65, F; =9 kN, F,= -5 kN, F3=6 kN, F,= —135 kN,
;=55 cm, ,=60 cm, ;=140 cm
2 B k=0,6, F,= =7 kN, F,=8 kN, F;= -5 kN, F;=125 kN,
;=65 cm, |,=45 cm, 1;=120 cm
3 E k=0,7, F,= —10 kN, F;= -9 kN, F;=6 kN, F,= —150 kN,
;=60 cm, |,=145 cm
4. c k =0,65, F;= -8 kN, F,= —7 kN, F;=9 kN, F,=130 kN,
;=65 cm, |,=130 cm
5 D k=0,7, F,= =7kN, F,= -6 kN, F;=9 kN, F;=125 kN,
l,=45 cm, =55 cm, I;=110 cm
6. G k :0,65, F] = —8 kN, F2: -6 kN, F3 =9 kN, F4:140 kN,
I,=55cm, =125 cm
7 F k =0,6, F,=8 kN, F,= -5 kN, F;=6 kN, F,= —135 kN,
l,=55cm, ,=50 cm, I;=135 cm
8. I k =0,65, F,= -6 kN, F,=8 kN, F3= —5 kN, F,=140 kN,
;=45 cm, ,=60 cm, |3=125 cm
9 H k=0,6, F,= 9 kN, F,= -7 kN, F;=6 kN, F4;= —120 kN,
l,=55cm, |,=135 cm
10. M k =0,65, F;= -8 kN, F,=6 kN, F3= -9 kN, F,=130 kN,
;=65 cm, |,=135 cm
1 1 ) J k :0,65, F] =7 kN, Fz =9 kN, F3 = —8 kN, F4:140 kN,
I,=45 cm, |,=60 cm, I;=135 cm
12. K k =0,6, F,=6 kN, F,= -8 kN, F;=7 kN, F,= —125 kN,
;=45 cm, 1,=60 cm, 1;=110 cm
13. L k=0,65, F;=7 kN, F,= 9 kN, F;= -5 kN, F,= —130 kN,
;=55 cm, ,=60 cm, 13=130 cm
14. N k =0,6, F,= 8 kN, F,=6 kN, F;= -9 kN, F;=125 kN,
;=45 cm, |,=55 cm, 1;=120 cm
15. A k =0,65, F; =9 kN, F,=8 kN, F;= -6 kN, F,=135 kN,
;=45 cm, ,=50 cm, ;=135 cm
16. E k :0,6, F] =0 kN, F2:—7 kN, F3 =8 kN, F4: —120 kN,
1,=60 cm, |,=145 cm
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7. ZADATAK: IZVIJANJE STAPOVA

Za Stapove AB ulvricene prema slikama A) + D), a Ciji je popreCni presjek m + n zadan prema
slikama E) + M) na 18. stranici u “VJEZBENICI...”, potrebno je odrediti:
a) vrijednost dopustenog tlatnog opterecenja (Fo, = ?).
b) nacrtati dijagram o, = f(1) i oznaditi pripadajucée vrijednosti naprezanja i vitkosti u zadatku.

Sve izraCunate vrijednosti provjeriti izracunavanjem na PC uporabom programa ,CVRSTOCA®, modul
JZV_STAP.EXE".

Red. Oznaka | Oznaka

PREZIME | IME stapa | presjeka Vrijednosti uz slike Stapa i poprecnog presjeka

broj

L =355 cm, E=200 GPa, or =265 MPa, op=195 MPa,
1. C F  |6,=305MPa, S, =2,0, b; =100 mm, b, =65 mm,
h; =135 mm, h,=95 mm.

L =355 cm, E=206 GPa, o =255 MPa, op =195 MPa,
2. C E |5,=310MPa, S,,;,=2,0, b; =100 mm, b, =25 mm,
h, =150 mm, h,=100 mm.

L=285 cm, E=210 GPa, o1 =275 MPa, op =205 MPa,
3. A G  |0,=315MPa, Sy, =22, b; =100 mm, b, =25 mm,
h1 =25 mm, hz =95 mm.

L=265 cm, E=207 GPa, o1 =270 MPa, op =200 MPa,
4. A G |6,=310 MPa, S, =2,1, b; =100 mm, b, =25 mm,
h, =25 mm, h, =65 mm.

L=185 cm, E=210 GPa, o1 =255 MPa, op =195 MPa,
S. B H [5,=310 MPa, S.;,=2,0, b, =110 mm, b, =80 mm,
h, =140 mm, h,=120 mm.

L=365 cm, E=200 GPa, o1 =250 MPa, op =190 MPa,

6. D H |6,=295 MPa, S, =2,2, by =110 mm, b, =90 mm,
h; =120 mm, h,=110 mm.

7 C I L=320 cm, E=206 GPa, o1 =260 MPa, op =195 MPa,
) 0o=315 MPa, S;,=2,1, d=50 mm, profil L 80x40x6.
8 L=360 cm, E=207 GPa, or =265 MPa, op =205 MPa,
' C J 00=315 MPa, S;;=2,3, d=30 mm, profil L 90x60x6,

h, =20 mm.
9. A K L=290 cm, E=206 GPa, o1 =270 MPa, op =215 MPa,

00=310 MPa, S;;,=2,0, d=40 mm, profil [ 100.

L=320 cm, E=207 GPa, oy =280 MPa, op =235 MPa,

10. C L |6,=325 MPa, Spin=2.2, d=50 mm, profil [ 120,
h,=25 mm.
L=380 cm, E=210 GPa, o1 =320 MPa, op =255 MPa,
11. C M | 5,=350 MPa, S, =2,2, d=40 mm, profil [ 140,
h,=15 mm.
L=315 cm, E=207 GPa, or =360 MPa, op =285 MPa,
12. A F |6,=410 MPa, S;n=2,1, b; =110 mm, b, =80 mm,

h, =140 mm, h,=100 mm.

L =425 cm, E=206 GPa, o1 =290 MPa, cp =230 MPa,
13. C G |6,=340 MPa, S,;,=2,2, b; =150 mm, b, =50 mm,

h; =40 mm, h, =120 mm.




